


Photopol.   versione  “Digital”
Photopol (A5408D) “Digital” è dotato di 6 circuiti da 16 LED Hi-Power 
SMD (96 LED in totale). Lo spettro operativo permette sia di trattare gli oggetti 
prodotti da stampanti 3D che operano ad una lunghezza d’onda di 385nm / 405nm, 
sia di fotopolimerizzare i tradizionali compositi dentali. Dispone inoltre di 
un’ampia area di fotopolimerizzazione (250x250mm x h100mm). Un pratico
e luminoso display touch-screen permette la selezione dei parametri grazie ad
icone intuitive e di salvare i programmi impostati. E’ anche disponibile un altro
modello in versione (A5408V) “Digital” fornito di “Vacuum+Gas System” per il 
trattamento di resine 3D biocompatibili (in Classe 2a) sia sottovuoto che gra-
zie alla predispozione al collegamento ad un impianto di gas inerte (Azoto N2).



CARATTERISTICHE TECNICHE

AREA DI FOTOPOLIMERIZZAZIONE
250x250mm h 100mm

VERSIONE “DIGITAL” 
display touch-screen & impostazione tramite icone 

TECNOLOGIA LED 
6 circuiti speciali da 16 LED (Hi-Power SMD) 96 LED in totale

LUNGHEZZA D’ONDA -  spettro operativo 350nm - 550nm 
adatto al trattamento dei compositi dentali 

TENSIONE - ASSORBIMENTO: 230V 50/60Hz - 450W

 DIMENSIONI ESTERNE: lunghezza 450mm - profondità 360mm - altezza 215mm 

PESO NETTO - LORDO:  9,0Kg - 11,0Kg
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